
Update von Offline-Türen mittels PPD 

Verbinde das tragbare Programmiergerät 

mittels 

mitgeliefertem USB-Kabel mit dem PC.

Es öffnet sich das Fenster zur Übertragung der Daten

Rufe den Menüpunkt System > PPD auf.

In diesem Moment werden die Daten vom PPD

zur Datenbank übertragen.

Schritt 1: Türen anwählen Alternativ alle Türen auswählen

(Bis ca. 200 Zutrittspunkte möglich)

Im Anschluss übertragen

SaltoSalto

Nach erfolgreicher Übertragung kann das PPD  

vom PC getrennt werden.



Update von Offline-Türen mittels PPD 

Nun können durch Vorhalten des PPD´s an die 

Leseeinheit die Türen aktualisiert werden

Wird die Türe nicht automatisch erkannt, wähle mit 

den Pfeiltasten den Menüpunkt „Update Türliste“ 

an und bestätige mit OK

Bei älteren Modellen ohne NFC muss das PPD 

mittels des mitgeliferten 3-poligen Kabels 

angesteckt werden.
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UP

Stelle sicher, dass der 

Pfeil nach oben zeigt

Wenn das Update erfolgreich war, 

erscheint die Meldung „Türname“ übertragen

Verbinde nun erneut das tragbare Programmiergerät mit 

dem PC und rufe den Menüpunkt System>PPD auf.
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In diesem Moment werden die Informationen der Türe zurück 

in die Datenbank übertragen.

Die „Aktualisierung notwendig“ Symbole werden nicht mehr 

angezeigt


	PPD.vsdx
	Zeichenblatt-1
	Zeichenblatt-2


